


Artikel-Nr.
 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021007 108 89 113,4 10

135021070 121 103,4 122 10

135021071 132,2 113 134 12

135021063 140 120 143 12

135021064 140 124 140 12

135021014 146 123 148 16

135021016 146 123 151,3 16

135021068 146 123 154 16

135021069 146 123 158 16

135021061 146 126 151,3 16

135021026 152,4 132 156,3 16

135021003 159 137,5 163 18

135021009* 159 137,5 163 18

135021002 159 137,5 166 18

135021001 159 137,5 167,7 18

135021008 159 137,5 168 12

135021010 159 137,5 170,8 18

135021030 160 140 163 18

135021029 160 140 165,9 18

135021050 168,3 146 173,5 16

135021021 177,8 154 182 20

135021020 177,8 154 184,1 20

135021049 219,1 194 222 24

135021047 219,1 194 224,3 24

Standard Ringbohrkronen

ZXRX = Ringbohrkrone rechts - Ring

zum Selbstanschweißen an das Gewindestück

Beschreibung:
Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten HM 8kt Stiften

Stiftgüte Standard zäh, auch in hart erhältlich
* bei dieser liegen die Außenstifte etwas außerhalb



Artikel-Nr.
 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021007 108 89 113,4 10

135021070 121 103,4 122 10

135021071 132,2 113 134 12

135021063 140 120 143 12

135021064 140 124 140 12

135021014 146 123 148 16

135021016 146 123 151,3 16

135021068 146 123 154 16

135021069 146 123 158 16

135021061 146 126 151,3 16

135021026 152,4 132 156,3 16

135021003 159 137,5 163 18

135021009* 159 137,5 163 18

135021002 159 137,5 166 18

135021001 159 137,5 167,7 18

135021008 159 137,5 168 12

135021010 159 137,5 170,8 18

135021030 160 140 163 18

135021029 160 140 165,9 18

135021050 168,3 146 173,5 16

135021021 177,8 154 182 20

135021020 177,8 154 184,1 20

135021049 219,1 194 222 24

135021047 219,1 194 224,3 24

* bei dieser liegen die Außenstifte etwas außerhalb

ZXXX = Ringbohrkrone rechts - aufbereitet

Standard Ringbohrkronen

Stiftgüte Standard zäh, auch in hart erhältlich

Beschreibung:
Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten HM 8kt Stiften

aufgeschweißt auf einen gelieferten Gewindekörper



Artikel-Nr.
 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021014 146 123 148 16

135021016 146 123 151,3 16

135021003 159 137,5 163 18

135021009* 159 137,5 163 18

135021002 159 137,5 166 18

135021001 159 137,5 167,7 18

135021008 159 137,5 168 12

135021010 159 137,5 170,8 18

135021021 177,8 154 182 20

135021020 177,8 154 184,1 20

135021049 219,1 194 222 24

135021047 219,1 194 224,3 24

* bei dieser liegen die Außenstifte etwas außerhalb

Standard Ringbohrkronen

Beschreibung:
Neue Ringbohrkrone 

Gewinde Typ: Nordmeyer   Baulänge: 150mm
Ring und Gewindestutzen aus 42CrMo4

ZXN1 = Ringbohrkrone rechts - NEU 150



Artikel-Nr.
 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021014 146 123 148 16

135021016 146 123 151,3 16

135021003 159 137,5 163 18

135021009* 159 137,5 163 18

135021002 159 137,5 166 18

135021001 159 137,5 167,7 18

135021008 159 137,5 168 12

135021010 159 137,5 170,8 18

135021021 177,8 154 182 20

135021020 177,8 154 184,1 20

135021049 219,1 194 222 24

135021047 219,1 194 224,3 24

* bei dieser liegen die Außenstifte etwas außerhalb

Standard Ringbohrkronen

Beschreibung:
Neue Ringbohrkrone

Ring und Gewindestutzen aus 42CrMo4
Gewinde Typ: Nordmeyer   Baulänge: ca. 250mm

ZXN2 = Ringbohrkrone rechts - NEU 250



Artikel-Nr.
 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135031061 133 113 141 16

135031008 140 119,5 141,7 12

135031007 140 120 142,8 12

135031017 146 127,5 154 16

135031019* 152,4 132 153 16

135031012 152,4 132 153,8 14

135031016 152,4 132 154,5 16

135031042* 152,4 132 155 16

135031009 152,4 132 157 16

135031013 152,4 132 157,94 14

135031015 152,4 132 157,94 14

135031039* 152,4 132 158 16

135031001 152,4 132 159,9 16

135031010 152,4 130 159,9 16

135031036 152,4 132 160 15

135031035 152,4 132 160 15

135031038* 152,4 132 160 16

135031003 152,4 132 164,9 16

135031006 152,4 132 167,8 16

135031080 159 137,5 162 16

135031064* 159 137,5 162 16

135031027 159 137,5 162 16

135031031 159 137,5 168 16

135031029* 159 139 162 16

135031037 160 140 162 18

135031026 160 140 165,9 18

135031030 168,3 146 173,5 20

135031033 168,3 146 173,8 18

135031020 177,8 155 183,5 20

135031052* 177,8 155 184 20

135031050 219 194 224,3 20

* bei dieser liegen die Außenstifte etwas außerhalb

Standard Ringbohrkronen   

ZXRX = Ringbohrkrone links - Ring

Beschreibung:
Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten HM 8kt Stiften

Stiftgüte Standard zäh, auch in hart erhältlich
zum Selbstanschweißen an das Gewindestück



Artikel-Nr.
 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135031061 133 113 141 16

135031008 140 119,5 141,7 12

135031007 140 120 142,8 12

135031017 146 127,5 154 16

135031019* 152,4 132 153 16

135031012 152,4 132 153,8 14

135031016 152,4 132 154,5 16

135031042* 152,4 132 155 16

135031009 152,4 132 157 16

135031013 152,4 132 157,94 14

135031015 152,4 132 157,94 14

135031039* 152,4 132 158 16

135031001 152,4 132 159,9 16

135031010 152,4 130 159,9 16

135031038* 152,4 132 160 16

135031036 152,4 132 160 15

135031035 152,4 132 160 15

135031003 152,4 132 164,9 16

135031006 152,4 132 167,8 16

135031080 159 137,5 162 16

135031064* 159 137,5 162 16

135031027 159 137,5 162 16

135031031 159 137,5 168 16

135031029* 159 139 162 16

135031037 160 140 162 18

135031026 160 140 165,9 18

135031030 168,3 146 173,5 20

135031020 177,8 155 183,5 20

135031052* 177,8 155 184 20

135031050 219 194 224,3 20

* bei dieser liegen die Außenstifte etwas außerhalb

Standard Ringbohrkronen   

Beschreibung:
Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten HM 8kt Stiften

aufgeschweißt auf einen gelieferten Gewindekörper
Stiftgüte Standard zäh, auch in hart erhältlich

ZXXX = Ringbohrkrone links - aufbereitet



Artikel-Nr.
 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135031019* 152,4 132 153 16

135031012 152,4 132 153,8 14

135031016 152,4 132 154,5 16

135031042* 152,4 132 155 16

135031009 152,4 132 157 16

135031013 152,4 132 158 14

135031015 152,4 132 158 14

135031039* 152,4 132 158 16

135031001 152,4 132 160 16

135031010 152,4 130 160 16

135031038* 152,4 132 160 16

135031036 152,4 132 160 15

135031035 152,4 132 160 15

135031003 152,4 132 165 16

135031006 152,4 132 168 16

135031052* 177,8 155 184 20

135031020 177,8 155 183,5 20

* bei dieser liegen die Außenstifte etwas außerhalb

Standard Ringbohrkronen   

Beschreibung:
Neue Ringbohrkrone

Gewinde Typ: 2Gg rund außen  Baulänge: ca.170mm
Gewindestutzen aus S355

ZXN5 = Ringbohrkrone links - NEU 170



Dreh-

richtung
Artikel-Nr.

 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021019 146 123 152 16

135021077 146 123 154 16

135021078 146 123 156 16

135021079 146 123 158 16

135021062 146 126 152 16

135021011 159 137,5 167 18

135021032 177,8 154 183,4 20

135021046 219,1 194 224,8 24

135031044 133 113 136 14

135031011 152,4 132 160 16

135031045 152,4 132 154 14

135031024 159 137,5 168 16

135031032 168,3 146 175 18

135031023 177,8 155 184 20

135031054 193,7 172 200 24

135031046 204 180 210 24

135031049 219,1 194 225 24

135031057 219,1 194 222 24

SXRX = Schrämm-Bohrkronen - Ring

Spezial-Ringbohrkronen 

Beschreibung:
Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten Schrämm Stiften

besonders gut geeignet für Kalksandstein
zum Selbstanschweißen an das Gewindestück



Dreh-

richtung
Artikel-Nr.

 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021019 146 123 152 16

135021077 146 123 154 16

135021078 146 123 156 16

135021079 146 123 158 16

135021062 146 126 152 16

135021011 159 137,5 167 18

135021032 177,8 154 183,4 20

135021046 219,1 194 224,8 24

135031044 133 113 136 14

135031011 152,4 132 160 16

135031045 152,4 132 154 14

135031024 159 137,5 168 16

135031032 168,3 146 175 18

135031023 177,8 155 184 20

135031054 193,7 172 200 24

135031046 204 180 210 24

135031049 219,1 194 225 24

Spezial-Ringbohrkronen 

SXXX = Schrämm-Bohrkronen - aufbereitet

Beschreibung:
Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten Schrämm-Stiften

aufgeschweißt auf einen gelieferten Gewindekörper
besonders gut geeignet für Kalksandstein



Dreh-

richtung
Artikel-Nr.

 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021019 146 123 152 16

135021077 146 123 154 16

135021078 146 123 156 16

135021079 146 123 158 16

135021011 159 137,5 167 18

135021032 177,8 154 183,4 20

135021046 219,1 194 224,8 24

Dreh-

richtung
Artikel-Nr.

 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021019 146 123 152 16

135021011 159 137,5 167 18

135021032 177,8 154 183,4 20

135021046 219,1 194 224,8 24

Ring mit eingelöten Schrämm-Stiften

besonders gut geeignet für Kalksandstein

Gewinde Typ: Nordmeyer  

Spezial-Ringbohrkronen 

Ring und Gewindestutzen aus Vergütungsstahl

Neue Ringbohrkrone

SXN2 = Schrämm-Bohrkronen - NEU 250

Beschreibung:

SXN1 = Schrämm-Bohrkronen - NEU 150



Dreh-

richtung
Artikel-Nr.

 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021018 146 123 151,3 16

135021034 152,4 132 160 16

135021012 159 137,5 167 18

135021031 159 137,5 165 18

135021024 177,8 154 184,1 20

135021048 219,1 194 224,3 24

135031018 152,4 132 159,9 16

135031028 159 137,5 162,3 16

135031025 160 140 165,9 18

135031034 168,3 146 173,4 18

135031070 168,3 146 176 18

135031072 177,8 155 184 20

135031051 219 194 224,3 20

Stiftgüte Standard zäh

ZKRX = Bohrkronen mit Kaliberschutz - Ring

Spezial-Ringbohrkronen 

Beschreibung:
Ring mit eingelöten HM 8kt Stiften + seitlichen Kaliberstiften

zum Selbstanschweißen an das Gewindestück



Dreh-

richtung
Artikel-Nr.

 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021018 146 123 151,3 16

135021034 152,4 132 160 16

135021012 159 137,5 167 18

135021031 159 137,5 165 18

135021024 177,8 154 184,1 20

135021048 219,1 194 224,3 24

135031018 152,4 132 159,9 16

135031025 159 140 165,9 18

135031028 159 137,5 162,3 16

135031034 168,3 146 173,4 18

135031070 168,3 146 176 18

135031072 177,8 155 184 20

135031051 219 194 224,3 20

Stiftgüte Standard zäh

Spezial-Ringbohrkronen 

ZKXX = Bohrkronen mit Kaliberschutz - aufbereitet

Beschreibung:
Ring mit eingelöteten HM 8kt Stiften + seitlichen Kaliberstiften

aufgeschweißt auf einen gelieferten Gewindekörper



Dreh-

richtung
Artikel-Nr.

 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021018 146 123 151,3 16

135021012 159 137,5 167 18

135021024 177,8 154 184,1 20

135021048 219,1 194 224,3 24

Dreh-

richtung
Artikel-Nr.

 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021018 146 123 151,3 16

135021012 159 137,5 167 18

135021024 177,8 154 184,1 20

135021048 219,1 194 224,3 24

Ring und Gewindestutzen aus Vergütungsstahl

Spezial-Ringbohrkronen 

ZKN1 = Bohrkronen mit Kaliberschutz - NEU 150

ZKN2 = Bohrkronen mit Kaliberschutz - NEU 250

Beschreibung:
Ring mit eingelöteten HM 8kt Stiften + seitlichen Kaliberstiften

Gewinde Typ: Nordmeyer



Dreh-

richtung
Artikel-Nr.

 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Zähne

135021017 146 123 160 7

135021073 152,4 132 170 7

135021006 159 137,5 175 8

135021043 177,8 154 190 9

XX 219,1 194 230 10

Dreh-

richtung
Artikel-Nr.

 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Zähne

135031060 168,3 146 185 8

135031075 152,4 132 170 7

135031076 177,8 154 190 9

135031069 219 194 230 11

135031068 324 300 340 16

mit aufgeschweißten Spezialzähnen

MXRX = Monster-Bohrkronen - Ring

Spezial-Ringbohrkronen 

Beschreibung:
Ring aus Vergütungsstahl

weitere Größen auf Anfrage erhältlich



Artikel-Nr.
 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø IS

Schnitt 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021058 142 120 118 144 14

135021045 219,1 194 192 224,5 24

135021033 323,9 300 298 329 30

Artikel-Nr.
 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø IS

Schnitt 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135021067 244,5 224 249 20

135021052 273 248 280 30

135021051 323,9 302 326 30

135021065 323,9 300 326 30

135021066 323,9 300 331 30

Stiftgüte Standard zäh, auch in hart erhältlich.

Ring aus Vergütungsstahl, wenn Ø > 230 aus Stahl

Bei Kernbohrkronen
liegen die inneren und äußeren Stifte etwas außerhalb.

zum Selbstanschweißen an das Gewindestück
Ring mit eingelöteten HM 8kt Stiften

Beschreibung:

Kernbohrkronen & Große Ringbohrkronen

ZXRX = Kernbohrkrone rechts - Ring

ZXRX = Große Ringbohrkrone > 230 rechts - Ring



Artikel-Nr.
 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø IS

Schnitt 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135031053 244,5 224 246 20
135031041 244,5 224 249 20
135031063 254 229 264 24
135031067 254 229 262 24
135031059 273 248 280 30
135031058 323,9 300 326 30
135031062 323,9 300 331 30

Artikel-Nr.
 Ø V

Verrohrung

Ø I

Innen 

Ø IS

Schnitt 

Ø AS

Schnitt 

Anzahl 

Stifte

135031066 254 229 262 24
135031073 300 272 306 28

ZXRX = Große Ringbohrkrone > 230 links - Ring

Kernbohrkronen & Große Ringbohrkronen

Beschreibung:
Ring aus Vergütungsstahl, wenn Ø > 230 aus Stahl

Ring mit eingelöteten HM 8kt Stiften
zum Selbstanschweißen an das Gewindestück
Stiftgüte Standard zäh, auch in hart erhältlich

bei Kernbohrkronen 
liegen die inneren und äußeren Stifte etwas außerhalb

besonders gut geeignet für Kalksandstein

Ring aus Vergütungsstahl, wenn Ø > 230 aus Stahl
Ring mit eingelöteten Schrämm Stiften

zum Selbstanschweißen an das Gewindestück

SXRX = Schrämm-Bohrkronen > Ø230 links - Ring

Beschreibung:



Sonderanfertigungen

Kronen angefertigt nach Kundenvorgaben



DA Artikel-Nr. Gewinde Kupplung

25 135011071-GK 1'' AG GK-Plus Kupplung

DA Artikel-Nr. Gewinde Kupplung

32 135011061-GK 1'' IG GK-Plus Kupplung

DA Artikel-Nr. Gewinde Kupplung

40 135011070-GK 1'' IG GK-Plus Kupplung

Verpress- und Befüllanschlüsse

DA 25 mit 1" AG und GK-Plus Kupplung

DA 32 mit 1" IG und GK-Plus Kupplung

Beschreibung:

Zum Verpressen des Ringraums oder Befüllen der Sonde

V2A Anschluss zum Aufdrehen auf PE Schlauch

Nicht für Druckprüfung geeignet

DA 40 mit 1" IG und GK-Plus Kupplung



- robust
- handlich
- werkzeuglose Montage
- druckbelastbar bis 55 bar  - siehe VIDEO

vom Schlauch getrennt

aufgeschraubt auf PE Schlauch 32

aufgeschraubt auf PE Schlauch 32

belastet mit ca.246kg entspricht ca. 50bar

Verpress- und Befüllanschlüsse

Druckversuch

Aufdrehkupplung 32 

   (den link zum Video finden Sie auf unserer Homepage unter www.zth-hermel.de unter der Rubrik Erdbohrtechnik)

Aufdrehkupplung aus VA für PE Rohr 32 

bei 55 bar hat sich die Veschraubung 

mit Druck beaufschlagt
befüllt mit Hydrauliköl

mit 1" IG und GK-Plus Kupplung
zum Verpressen des Ringraums und 
zum Befüllen der Sonde mit Wasser

Haltedauer: ca. 23 sekunden 

Zugversuch

Langzeittest

Aufdrehkupplung 32 

Aufdrehkupplung 32 

aufgeschraubt auf PE Schlauch 32

belastet mit ca.128kg entspricht ca. 24bar

Haltedauer:  > 4 Tage 

Beschreibung



Artikelnummer 135011060 135011069 135011074 135011075

Beschreibung 1/2“ IG 1“ AG 1/2“ IG 1“ IG 

Artikelnummer 135011174 135011175 135011176

Beschreibung
1“ IG Anschluss

 für Rohr PN16 

WD 4,5

1“ IG Anschluss 

für Rohr PN20 

 WD 5,5

1“ IG Anschluss 

für Rohr PN30

WD 7,7

Anbringen zusätzlicher Armaturen möglich (Manometer)

SADG-VA-DA32 PN16 SDR11 SADG-VA-DA40 PN16 SDR11

SADG-VA-DA50 PN16-30

V2A Anschluss zum Aufdrehen auf PE Schlauch
zur Druckprüfung der EWS

Sondenverschluss während der Verpressung

Druckprüfanschlüsse Übersicht 32 40 50 



Artikelnummer 135011060 135011060-GK 135011060-FL 135011060-FLGK

Beschreibung
1/2“ IG ohne 

Anbauteile

1/2“ IG inkl. 

GK-Plus Kupplung

1/2“ IG inkl. Kugelhahn 

1/2“ Messing vernickelt 

Flügelgriff IG/AG

1/2“ IG inkl. Kugelhahn 

1/2“ Messing vernickelt 

Flügelgriff IG/AG 

+ GK-Plus Kupplung

Artikelnummer 135011069 135011069-GK

Beschreibung
1“ AG ohne 

Anbauteile

1“ AG inkl. 

GK-Plus Kupplung

SADG-VA-DA32  für Rohr PN16 SDR11 WD 3,7

Druckprüfanschlüsse

SADG-VA-DA32  für Rohr PN16 SDR11 WD 3,7

135011060-HKEG

1/2“ IG mit Hydrauliksteckkupplung 

1/2“ Kugelhahn mit Entlüftung + GK-Plus Kupplung

V2A Anschluss zum Aufdrehen auf PE Schlauch
zur Druckprüfung der EWS

Sondenverschluss während der Verpressung
Anbringen zusätzlicher Armaturen möglich (Manometer)



Artikelnummer 135011074 135011074-GK 135011074-FL 135011074-FLGK

Bezeichnung
1/2“ IG ohne 

Anbauteile

1/2“ IG inkl. 

GK-Plus Kupplung

1/2“ IG inkl. Kugelhahn 

1/2“ Messing vernickelt 

Flügelgriff IG/AG

1/2“ IG inkl. Kugelhahn 

1/2“ Messing vernickelt 

Flügelgriff IG/AG 

+ GK-Plus Kupplung

Artikelnummer 135011075 135011075-GK

Bezeichnung
1“ IG ohne 

Anbauteile

1“ IG inkl. 

GK-Plus Kupplung

SADG-VA-DA40 für Rohr PN 16 SDR11 WD 3,7

V2A Anschluss zum Aufdrehen auf PE Schlauch
zur Druckprüfung der EWS

Sondenverschluss während der Verpressung
Anbringen zusätzlicher Armaturen möglich (Manometer)

Druckprüfanschlüsse

135011074-HKEG

1/2“ IG mit Hydrauliksteckkupplung 

1/2“ Kugelhahn mit Entlüftung + GK-Plus Kupplung

SADG-VA-DA40 für Rohr PN 16 SDR11 WD 3,7



Artikelnummer GEKA-PL-1"-AG

Beschreibung
GEKA Plus Kupplung 

1" AG

GEKA Plus Kupplung 

1" IG

GEKA Plus Kupplung 

1/2" AG

GEKA Plus Kupplung 

1/2" IG

Artikelnummer

Beschreibung
Kugelhahn 1/2" IG/AG 

messing vernickelt mit 

Flügelgriff

Kugelhahn 1/2" IG/IG

messing vernickelt mit 

Hebelgriff 

inkl. Entleerung

Kugelhähne   

Druckprüfanschlüsse Zubehör 1

GEKA Plus Anschlüsse



Artikelnummer

Beschreibung

Verschlussstecker 

NW10 - G1/2" AG 

Messing vernickelt

inkl. Rückschlagventil

Verschlusskupplung 

NW 10-G1/2" AG 

Messing vernickelt

Messkupplung BMT 

20 - G1/2"

Manometer-

Direktanschluss BMT 

20 - G1/4"

Artikelnummer

Beschreibung

Glyzerin-Manometer 

D63

0-16bar 

Edelstahl

Manometer 

Schutzkappe

Messschlauch 

DN 2 x 400

M16x2

Hydraulikkomponenten

Druckprüfanschlüsse Zubehör 2

Hydraulikkomponenten



Druckprüfanschlüsse Variationen



Artikel-Nr. Durchmesser Breite Gewicht
Ein-/

Auslass

Durchfluss-

menge

KOLLO 36 cm 12 cm 35 kg G2'' 1-6 l/sec.

Weiteres Bohrzubehör

Verpresssuspension oder Bohrspülung
Dieser wird in den Spülwannenkreislauf zwischengeschaltet

Einen ausführlichen Testbericht finden Sie unter 
www.zth-hermel.de

KOLLOidal

Beschreibung:
Mischer zum kolloidalen Aufmischen der

Funktionsprinzip



Artikel-Nr.

135013063

Artikel-Nr.

135013074

Beschreibung

Spannbacke für Ø146; Einsatzgehärtet ca. 2,5mm
Aufnahme: 70 breit x 3,5mm tief

Bohrungen: Ø21; 3x M10
lxbxh: 93x79,5x32,5

Beschreibung

Spannbacke für Ø219; Einsatzgehärtet ca. 2,5mm
Aufnahme: 86 breit x 5mm tief

Bohrungen: Ø22; 1x M16; 2x M10
lxbxh: 119x99x33; Absatz: 11,5x11,5 

für Spannkopf SP162

Klemm und Spannbacken

für Spannkopf SP200



Artikel-Nr.

135013072

Beschreibung

Spannbacke für Ø298; Einsatzgehärtet ca. 2,5mm
Bohrungen: Ø40x10

lxbxh: 120x100x35; Absatz: 59x5 

für Spannkopf HV324

Klemm und Spannbacken



Artikel-Nr.

135013075

Artikel-Nr.

135013073

Beschreibung

Spannbacke für Ø178; Einsatzgehärtet ca. 2,5mm
Aufnahme: 70 breit x 3,5mm tief

Bohrungen: Ø21; 1x M12; 2x M10
lxbxh: 118x80x25; Absatz 10x9,5

Beschreibung

Spannbacke für Ø146; Einsatzgehärtet ca. 2,5mm
Aufnahme: 70 breit x 3,5mm tief

Bohrungen: Ø21; 3x M10
lxbxh: 118x79,5x43; Absatz: 10x9,5 

für Spannkopf SP160

Klemm und Spannbacken

für Spannkopf SP160



Artikel-Nr.

135013076

Beschreibung

Spannbacke für Ø89; Einsatzgehärtet ca. 2,5mm
Aufnahme: 70 breit x 3,5 tief

Bohrungen: Ø21; 1x M12; 2x M10
lxbxh: 118x80x71; Absatz: 10x10 

für Spannkopf SP160

Klemm und Spannbacken



Artikel-Nr.

135011216

135011224

135011216-M224

Artikel-Nr.

135011050

Beschreibung

Kupplung: DA Ø114x51
Stutzen: DA Ø103x69 DI Ø94

Material: langzeitnitriertes Siederohr S355 nahtlos 

4" Schlauchanschlusskupplung DA103 

Gewindeanschluss 4"
Stutzen: DA Ø103x150 DI Ø94

Material: langzeitnitriertes Siederohr S355 nahtlos 

Muffe 4" DA Ø132x80
Material: Siederohr S355 nahtlos 

"Carbover Kupplung"

Bohrzubehör

4" Schlauchanschlusskupplung DA103 

Muffe 4" DA Ø132x80 und
Stutzen: DA Ø103x150 DI Ø94

miteinander verschweißt

4" Gewindeanschluss

Beschreibung



Artikel-Nr.

135011056

Artikel-Nr.

135011219

Artikel-Nr.

135330001

135330002

Bohrzubehör

 90° Bogen mit "Carbover Kupplung"

Beschreibung

4" Gewindestutzen für Schnellkupplung

Beschreibung

Kupplung: DA Ø114x17; Nut: Ø108x10 
Stutzen: DA 4" Ø113x65 DI Ø94

Material: langzeitnitriertes Siederohr S355 nahtlos 

 90° und 45° Bogen mit Anschluß 125,9 x 16mm 

Beschreibung

90° Bogen Ø114,3 WD 8,8
Kupplung: DA Ø125,9x16 Ø 114,8x34 

45° Bogen Ø114,3 WD 8,8
Kupplung: DA Ø125,9x16 Ø 114,8x69

90° Bogen Ø114,3 WD 8,8
Kupplung: DA Ø114x17; Nut: Ø108x13 

(lackierung optional) 



Artikel-Nr.

135011004

135011192

Artikel-Nr.

135011113

135011112

135011116

135011114

135011115

135011118

135011119

Beschreibung

Platte: ca. Ø125x47 ohne Anschweißfase
Zapfen: Ø55x220; Nut: 70x16 

Material: Vergütungsstahl; 
Zugfestigkeit: ca. 900-1200N/mm² 

Schappenplatte

Ø 270mm - 22,0kg

Ø 180mm - 11,5kg

Ø 160mm - 9,5kg

Ø 220mm - 15,5kg

Ø 240mm - 18,0kg

Ø 200mm - 13,5kg

Ø 250mm - 19,0kg

Größe und ca. Gewicht 

 10mm Schweißfase; Bauhöhe 65mm; oberer Ø150mm

Bohrzubehör

Schappenkopf

Platte: ca. Ø120x47 mit Anschweißfase 10x45°
 Zapfen: Ø55x220; Nut: 70x16 

Material: Vergütungsstahl; 
Zugfestigkeit: ca. 900-1200N/mm² 



Artikel-Nr.

135011023

135011041

Artikel-Nr.

135011051

135011049

Bohrzubehör

UP-Zylinder

Beschreibung

UP-Aufnahme für Zylinder Ø108
aus nahtl. Siederohr S355 Ø121x10

Baulänge ca. 330mm
Gewinde: Trapez P4 auf länge 40mm

UP-Aufnahme für Zylinder Ø121
aus nahtl. Siederohr S355 Ø139,7x12,5

Baulänge ca. 430mm
Gewinde: Trapez P4 auf länge 40mm

Beschreibung

UP-Zylinder aus Rohr P235TR1 Ø108x5
Baulänge ca. 260mm

Gewinde: Trapez P4 auf länge 40mm

UP- Gegenstück

UP-Zylinder aus Rohr P235TR1 Ø121x5 
Baulänge ca. 300mm

 Gewinde: Trapez P4 auf länge 40mm



Artikel-Nr.

135011127

Artikel-Nr.

135011202

Artikel-Nr. DI DA Werstoff

135011005 50 80 Langzeitnitrierter Einsatzstahl

135011006 80 107 Langzeitnitrierter Einsatzstahl

Beschreibung

Rolle 33er 
A Ø37,8; BL 39,5; Ø 6,5 gebohrt; Material 42CrMo4

Spülkopfdichtring

Beschreibung

Kupplung DA32 auf 1"-4kt 
Abmessung: Ø65x100mm
Einstecktiefe Ø32: 43mm 

Passfedernut 10mm und M8 Gewinde

Rolle Ø 33

Bohrzubehör

Antriebs-Kupplung 1"-4kt auf Ø 32



Artikel-Nr.

135011052

Artikel-Nr.

135011007

Artikel-Nr.

Bohrzubehör

Beschreibung

Anschweißspitze an Endsetzgewicht
Ø90x80mm; 2,7kg

Endsetzgewichte

Anschweißhülse für Endsetzgewicht

Beschreibung

Endsetzgewicht fertig geschweißt
Spitze Ø90x80mm; Hülse 88,9x3,2x50 

Gewichtteil mitte Ø100x600
Gewicht ca.40kg; Gesamtlänge ca.730mm

Beschreibung

Anschweißspitze für Endsetzgewicht

Adapterhülse für Erdsondenfuß
Rohr Ø88,9x3,2mm; Bl 50mm; Querbohrung Ø12



Artikel-Nr.

135011030

Artikel-Nr.

135011132

Beschreibung

Aufsteck Luftpreventer für Gestänge 95mm
Aufsteckdurchmesser ca. Ø 166mm; Aufstecktiefe ca.70mm

Bauhöhe ca. 375mm; Auslass innen Ø 140mm
verschiedene Anschlussmöglichkeiten (4" Schnellkupplung)  

massive Bauweise 30kg

Luftpreventer mit Gewindestutzen

Beschreibung

Aufschraub- Luftpreventer für Gestänge 95mm
Bauhöhe ca. 400mm

verschiedene Anschlussmöglichkeiten (4" Schnellkupplung)  

Weiteres Bohrzubehör

Luftpreventer Stecksystem



Artikel-Nr.

135330010

Artikel-Nr.

135330003

Weiteres Bohrzubehör

Luftpreventer Stecksystem

Beschreibung

Aufsteck Luftpreventer für Gestänge Ø 95mm
Aufsteckdurchmesser ca. Ø 161mm; Aufstecktiefe ca.110mm

Bauhöhe ca. 435mm; Auslass Carbover I Ø94mm 
massive Bauweise 34kg

Luftpreventer Stecksystem teilbar

Beschreibung

Aufsteck Luftpreventer für Gestänge Ø 95mm
Aufsteckdurchmesser ca. Ø 184mm; Aufstecktiefe ca.70mm

Bauhöhe ca. 420mm; Auslass: Carbover / 4"AG I Ø94mm 
massive Bauweise 37kg



Artikel-Nr.

135011108-161

Artikel-Nr.

135011144-146

Beschreibung

Gewinde an Antrieb erneuern
 Verrohrung Ø 146

Baulänge gesamt 280-350mm
Gewindezapfen Nordmeyer 

Gewinde nitriert

Verrohrungs-Antrieb 146

Gewinde an Antrieb erneuern
 Verrohrung Ø161

Baulänge gesamt 365mm
Gewindezapfen Nordmeyer 

Gewinde nitriert

Verrohrungs-Antrieb 161

Beschreibung

Reparaturen



Artikel-Nr.

135011040-R1
135011040-R2

135011107-R1
135011107-R2

135011107-R1N2
135011107-R2N2

135011228-R1
135011228-R2

Artikel-Nr.

135011142-R1
135011142-R2

R2= Verschleißringe entfernen und neu aufziehen

N2= inklusiv neuer Nutensteine

Stangen mit gelöstem Gewindeschonstück anliefern!!

Beschreibung

Rotorinnenstange (ca. 1,8m) 
9 neue Verschleißringe

auf einer Länge von 720mm 

R1= Abdrehen und Verschleißringe aufziehen

Beschreibung

640 Anfangsstange Ø95
6 neue Verschleißringe

auf einer Länge von 480mm 

740 Anfangsstange Ø95
 6 neue Verschleißringe

und 1 Buchse mit Aussparung für Nutensteine 
auf einer Länge von 570mm

inkl. neuer Nutensteine

Rotorinnenstange

740 Anfangsstange ohne Nutensteine Ø95
6 neue Verschleißringe

und 2 Buchsen ohne Aussparung für Nutensteine
auf einer Länge von 570mm 

Reparaturen

Anfangsstange / Drehdurchführung

900 Anfangsstange mit Verzahnung 
8 neue Verschleißringe Ø116
auf einer Länge von 520mm 



Artikel-Nr.

FIP-KH-32-PVC
FIP-KH-40-PVC
FIP-KH-50-PVC
FIP-KH-63-PVC

Artikel-Nr.

135041006
135041004
135041020
135041025

Artikel-Nr.

135051006
135051015
135051025

Artikel-Nr.

KH-40-PE-VA-1¼
KH-50-PE-VA-1½
KH-63-PE-VA-2

Beschreibung

G 1 1/4" Anschluss konisch für DA 40 KH
G 1 1/2" Anschluss konisch für DA 50 KH

G 2" Anschluss konisch für DA 63 KH

G 1 1/4" Anschluss konisch für DA 40 KH
G 1 1/2" Anschluss konisch für DA 50 KH

Beschreibung

G 2" Anschluss konisch für DA 63 KH

SATZ - FIP PVC Kugelhahn inkl. V2A und PE Einlegeteile

PVC Kugelhahn mit Klebemuffe DA 50

Beschreibung

Stutzen Ø32 x 61

Stutzen Ø50 x 83
Stutzen Ø63 x 87

V2A-Einlegeteil für FIP PVC Kugelhahn

Stutzen Ø40 x 74

Verteiler Zubehör

PE-Einlegeteil für FIP PVC Kugelhahn

Beschreibung

PVC Kugelhahn mit Klebemuffe DA 32
PVC Kugelhahn mit Klebemuffe DA 40

PVC Kugelhahn mit Klebemuffe DA 63

FIP PVC Kugelhahn



Bezeichnung Abmase Gewicht
VKS-32-32-02 560x160x250 13kg
VKS-32-32-03 560x160x250 13kg
VKS-32-32-04 560x160x250 13kg
VKS-40-32-05 600x160x250 16kg
VKS-40-32-06 600x160x250 16kg
VKS-40-32-07 700x160x250 18kg
VKS-40-32-08 700x160x250 18kg
VKS-50-32-09 700x230x250 25kg
VKS-50-32-10 700x230x250 25kg
VKS-50-32-11 700x230x250 25kg
VKS-50-32-12 700x230x250 25kg

Die Abbildung zeigt einen 3-reihigen 12-fach Verteiler VKS-50-32-12

VKS - 2 bis 12 Kreise

Geschlossener, 2 bis 3 reihiger Kompaktverteiler in rechteckiger Kastenform mit tagwasserdichtem Deckel.
Einsatzzweck: Kombinierte Vor-und Rücklaufverteilereinheit von max. 3,0m³/h bis max. 12,5m³/h 

Volumendurchsatz.
Befestigungsmöglichkeit durch seitliche Bohrungen an der Rückenplatte.

Zwei Primärkreisanschlüsse mit Tellerventil im Gehäuse absperrbar. 
Primäranschlussleitung DA 32/40/50, mit Gehäuse verschweißt nach unten offen ca. 800mm lang,

inklusive Manometer und 2 Befüllanschlüsse 1/2" AG direkt am Verteilerblock.
Sekundärkreise DA 32 vom Verteilerblock abgehend ca. 800mm lang, 

mit Gehäuse verschweißt nach unten offen.
Jeder Kreis mittels Durchflussmengenmesser 4-20 (optional 7-32) ltr/min und Absperrventile regelbar.

Für eine gleichmäßige Durchströmung ist ein Mindestvolumenstrom von 6 ltr/min für jeden einzelnen Kreis 
erforderlich.

Details

Erläuterung: VKS-50-32-12 (DA 50 Primäranschluss; DA 32 Sekundäranschluss; 12 Kreise)

Verteilerschacht auf Ventilblockbasis für Erdwärmesonden, 
Energiekörbe oder Flächenkollektoren.

VKS - Verteiler Kompakt System 2 bis 12 Kreise



Verteilerschacht auf Ventilblockbasis für Erdwärmesonden, 
Energiekörbe oder Flächenkollektoren.

Schnittdarstellung durch einen 6-fach Verteiler

Formstabil und verzugsfrei, da Vor- und Rücklauf je aus dem Vollen gefräst sind.
48 Stunden Druckprüfung bei 6bar

Geprüft wird die Einheit bei geschlossenen Ventilen 
bis zu den eingetopften Rohren.



Tel: +49 (7563) 9156954
 Fax: +49 (7563) 9156956

mail: info@santherr-geothermietechnik.de
Internet: http://www.santherr-geothermietechnik.de

Der CemTrakker ist ein präzises Messgerät zur Detektion ferromagnetischer und 
elektrisch leitfähiger Materialien. Er kann zwischen elektrisch leitfähigen und 

magnetisch leitfähigen Stoffen unterscheiden. 
Damit ist er ideal für den Einsatz in der Materialprüfung und bei der Qualitätskontrolle 

bei Bohrlochverfüllungen einsetzbar.

Vertrieb und Service durch Fa.

Santherr Geothermietechnik
Steinbeisstr. 3
88353 Kisslegg

System für Verpressüberwachung bei Erdwärmebohrungen

CemTrakker Gestell

Produziert für Fa. Santherr Geothermietechnik



wir fertigen Teile aus: Stahl, Messing, VA und Kunststoff

CNC Dreh- und Frästechnik



Sonderanfertigungen

Adapter: Hammer auf NS Gewinde



ZTH Klaus Hermel Tel.: +49 (0) 75 66  90 77 59
Schnaidt 2 Fax: +49 (0) 75 66  94 12 15
88260 Argenbühl Mobil: +49 (0) 17 16 45 90 56

www.zth-hermel.de e-mail: k.hermel@zth-hermel.de

Änderungen, Irrtümer sowie Druckfehler vorbehalten


